MP 200 Preparat do konserwacji form wtryskowych, Wersja: 2.1 2023-07-17

KARTA CHARAKTERYSTYKI zZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM (EU) NR. cusmm
1907/2006 o e

Nazwy handlowej: MP 200 Preparat do konserwacji form wtryskowych
Date sporzadzenia: 11.10.2021, Data weryfikacji: 17.07.2023, Wersja: 2.1

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwy handlowej
MP 200 PROTECTIVE FILM SRODEK DO KONSERWACJI FORM WTRYSKOWYCH Z INFORMATOREM

KOD UFI — PH30-Q084-P003-XAW8

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania
Srodek ochronny.

Zastosowania odradzane
Brak danych

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
ECOCHEM s.c.
Adres: Trochimowskiego 21A,
42-200 Czestochowa
Tel.: 34 361 63 35
e-mail: j.zgrzebny@ecochemical.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Ogodlny telefon alarmowy
112

Dostawca
34-361-63-35

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacje substancji zgodnie z rozporzadzenie 1272/2008/WE
Aerosol 1; H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.
Aerosol 1; H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Eye Irrit. 2; H319 Dziata draznigco na oczy.
STOT SE 3; H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
STOT RE 2; H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
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Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

EUH208 Zawiera kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapnia. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.
P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P210 Przechowywaé z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wyniesé
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki

kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P410 + P412 Chronié¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac¢ do zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/ krajowymi/miedzynarodowymi.
Zawiera:

propan-2-ol

benzyna ciezka hydroodsiarczona (ropa naftowa)

2.3 Inne zagrozenia

PBT/vPVB
Brak danych

Witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Dodatkowe informacje
Opary z powietrzem mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje

Mieszaniny — zob. 3.2

3.2 Mieszaniny

Klasyfikacje substancji

Nazwa chemiczna CAS EC Index Reach % dgelils . Spec_yflczne Slozens Uwagi do sktadnikéw
rozporzadzenie graniczne
1272/2008/WE
75-28-5
. 200-857-2 Flam. Gas 1; H220
but 25-50 ! / cC,u
fzobutan 601-004-00-0 Press. Gas; H280
01-2119485395-27
67-63-0 . .
200-661-7 Flam. Lig. 2; H225

propan-2-ol 25-50 Eye Irrit. 2; H319 / /

603-117-00-0 .
01-2119457558-25 STOT SE 3; H336
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74-98-6
200-827-9 Flam. Gas 1; H220
r n 10-25 ! /
[prepsEt 601-003-00-5 Press. Gas; H280
01-2119486944-21
weglowodory, C9-C11, 64742-48-9 Flam. Liq. 3; H226
n-alkany, izoalkany, 919-857-5 25.<75 Asp. Tox. 1; H304 /
cykliczne, <2% - ! ' STOT SE 3; H336
aromatéw 01-2119463258-33 EUHO066
9003-29-6
polibuten 500-004-7 <2,5 Asp. Tox. 1; H304 /
01-2119493067-32
61789-86-4
kwasy sulfonowe, ropa 263-093-9 <1 Skin Sens. 1B: H317 Skin Sens. 1B; H317;C =
naftowa, sole wapnia 10%
01-2119488992-18
benzyna f:lezka 64742-82-1 Asp. Tox. 1; H304
hydroodsiarczona (ropa = 265-185-4 <1 STOTRE 1: H372 /
naftowa) 649-330-00-2 ’
Uwagi do sktadnikow
Niektore substancje organiczne sg wprowadzane do obrotu w postaci
okreslonego izomeru albo w postaci mieszaniny kilku izomeréw.
Cc
W tym przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie, czy substancja jest
okreslonym izomerem wtasciwym, czy mieszaning izomerow.
Stosuje sie zharmonizowang klasyfikacje substancji jako substanciji
rakotworczej lub mutagennej, chyba ze mozna wykazac, ze substancja
zawiera mniej niz 0,1 % w/w benzenu (EINECS nr 200-753-7), w ktorym to
przypadku przeprowadza sie réwniez dla tych klas zagrozenia klasyfikacje
P zgodnie z tytutem Il niniejszego rozporzadzenia.
Jezeli substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwoércza lub mutagenna,
stosuje sig¢ przynajmniej zwroty okreslajace srodki ostroznosci (P102-)P260-
P262-P301 + P310-P331.
Przy wprowadzaniu na rynek, gazy muszg zosta¢ zaklasyfikowane jako »gazy
pod cisnieniem«, w jednej z grup gazéw sprezonych, gazéw skroplonych,
schtodzonych gazéw skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy
od stanu fizycznego, w jakim gaz wystepuje, a w zwigzku z tym musi by¢
okreslana z osobna dla kazdego z przypadkéw. Przypisuje si¢ nastepujgce
U kody:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Wyrobow aerozolowych nie klasyfikuje sie jako gazéw pod ci$nieniem (zob.
zatgcznik |, czes¢ 2, sekcja 2.3.2.1, uwaga 2).

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis $srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne
W przypadku awarii lub ztego samopoczucia, niezwlocznie zasiggng¢ porady lekarza (jezeli to mozliwe pokazac etykiete).
Osobie nieprzytomnej nie nalezy dawac nic do jedzenia lub do picia. Poszkodowanego potozy¢ na bok i postarac sie o
udroznienie drog oddechowych. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan zagrazajacych wtasnemu bezpieczenstwu lub
bez odpowiedniego przeszkolenia.

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Poszkodowanego nalezy ewakuowac na swieze powietrze — opusci¢ niebezpieczny teren. Zapewnié warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie Jezeli pojawig sie symptomy, ktdre nie ustgpiag, zwrdcic sie o
pomoc lekarskg. W przypadku nieregularnego oddechu lub zatrzymania oddechu wykona¢ sztuczne oddychanie.
Natychmiast skorzysta¢ z pomocy medycznej. Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, nalezy go utozy¢ w pozycji bocznej
ustalonej i zasiegna¢ pomocy lekarza.

Po kontakcie ze skorg
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Zanieczyszczone ubrania nalezy zdjaé. Czesci ciata, ktdre zetknely sie z produktem nalezy sptuka¢ woda. W przypadku,
jezeli pojawig sie symptomy, ktére nie ustgpig, zwrdci¢ sie o pomoc lekarska. Przed ponownym uzyciem wyczysci¢
skazone ubrania i buty.

Po kontakcie z oczami
Natychmiast sptuka¢ oczy pod biezacg woda przy odchylonych powiekach. Jesli podraznienie utrzymuje sie, zasiegna¢
profesjonalnej pomocy medyczne;.

Po narazeniu przez przewdd pokarmowy
Nie jest prawdopodobne. Przypadkowe potknigcie: Doktadnie wyptuka¢ usta wodg. Nie wywotywaé wymiotéw bez
uprzedniej konsultacjji z lekarzem. W wypadku watpliwosci lub ztego samopoczucia nalezy skorzysta¢ z pomocy
lekarskiej. Lekarzowi pokazac karte charakterystyki lub etykiete.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Opary moga spowodowac sennos¢ i zawroty gtowy. Zbyt diuga ekspozycja na rozpylong ciecz, mgte lub opary moze
spowodowac¢ podraznienie drog oddechowych. Powoduje podraznienie drég oddechowych.
Po kontakcie ze skorg
Przy styku ze skorg moze powodowac podraznienie. Styk ze skorg moze spowodowaé przewrazliwienie.
Po kontakcie z oczami
Silnie podraznia oczy. Zaczerwienienie, tzawienie, bal.
Po narazeniu przez przewdd pokarmowy

Nie jest prawdopodobne. Przypadkowe potkniecie: Moga takze wystepowac béle zotadka. Moze spowodowaé
nudnosci/wymioty i biegunke. Drazni sluzéwke jamy ustnej, gardta, przetyku i przewodu pokarmowego.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Dwutlenek wegla (CO5y).

Proszek gasniczy.

Alkoholowo trwata piana. Rozpylona woda. Duze pozary gasi¢ mgtg wodng lub piang odporng na dziatanie alkoholu.
Srodki gaszace nalezy dostosowaé do zaistniatych warunkéw i okolicznosci.

Niewtasciwe Srodki gasnicze
Bezposredni strumien wodny.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania
W czasie pozaru jest mozliwe tworzenie sie gazow trujgcych; zapobiec wdychaniu gazéw/dymu. Podczas spalania
powstaje: tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO5).
Tlenki siarki (SOx).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Dziatania ochronne
W przypadku pozaru natychmiast wygrodzi¢ teren i ewakuowac wszystkie osoby znajdujgce sie w poblizu. Nie wdychaé
wyziewow/oparéw, ktore powstajg w czasie pozaru lub przy ogrzewaniu. W przypadku pozaru aerozole mogg wybuchac¢
oraz by¢ przenoszone na znaczne odlegtosci i w r6znych kierunkach. Opary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Schtodzi¢ odkryte opakowanie przy uzyciu rozproszonego strumienia wody Nieuszkodzone pojemniki
wynies¢ ze strefy bezposredniego zagrozenia, jesli mozna to zrobi¢ w bezpieczny sposéb. Nie interweniowac, jezeli
stwarza to ryzyko zagrozenia dla zdrowia i jezeli nie przeprowadzono odpowiedniego przeszkolenia.
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Specjalny sprzet ochronny dla strazakow
Strazacy powinni nosi¢ odpowiednig odziez ochronng (w tym kaski, buty i rekawice ochronne) (EN 469) oraz automatyczny
aparat oddechowy (SCBA) z maskg zakrywajaca catg twarz (EN 137).

Informacje dodatkowe
Brak danych

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Sprzet ochronny
Nosi¢ wyposazenie ochrony osobistej (sekcja 8).

Postepowanie w celu zapobiegania wypadkom
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zabezpieczy¢é mozliwe zrodta zapalne lub cieplne — nie pali¢!

Procedury w sytuacjach awaryjnych
Ewakuowac strefe zagrozenia. Uniemozliwi¢ dostep personelowi bez odpowiednich zabezpieczen. Zabezpieczy¢ przed
dostepem osob nieupowaznionych. Uniemozliwi¢ kontakt ze skorg, oczami i odziezg. Nie wdychac oparéw lub mgty. Nie
interweniowac, jezeli stwarza to ryzyko zagrozenia dla zdrowia i jezeli nie przeprowadzono odpowiedniego
przeszkolenia.

Dla os6b udzielajgcych pomocy
Stosowac srodki ochrony indywidualne;.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiega¢ przedostaniu sie produktu do wod/kanatéw/kanalizacji lub gleby przepuszczalnej. W przypadku
przypadkowego przedostania sie do wéd lub do podtoza, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia
Wyciek zatamowac, jesli nie grozi to ryzykiem.

Usuwanie skazenia
Zebrac¢ puszki z aerozolami i przekazaé uprawnionemu odbiorcy odpadéw. W razie wycieku spowodowanego
uszkodzeniem dozownika aerozolu (wyciek wiekszych ilosci): Wieksze ilosci ograniczy¢ i przeczerpa¢ w naczynia,
pozostato$¢ zebra¢ przy pomocy wchtaniajacego materiatu i usungé zgodnie z przepisami. Nie tamowac wycieku przy
pomocy trocin lub innych fatwopalnych materiatéw. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zob. rozdziat 13).
Oczysci¢ skazone miejsce.

INNE INFORMACJE
Brak danych

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zob. takze sekcje 81 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Srodki zapobiegajgce pozarowi
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Chroni¢ przed zrédtami otwartego ognia i innymi zrédtami zaptonu lub ciepta. Podjg¢
srodki zapobiegawcze statycznemu naelektryzowaniu. Uzywac¢ narzedzi nieiskrzacych. Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢

przed stoicem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C. Nie przektuwac ani nie spala¢, takze po zuzyciu. Nie rozpyla¢ nad
otwartym ptomieniem lub zarzgcym sie materiatem.
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Srodki zapobiegajgce tworzeniu aerozolu i pytu
Zadbac o ogolne lub miejscowe odsysanie (wentylacje), aby nie dopusci¢ do wdychania opardw i aerozoli.

Srodki ochrony $rodowiska
Brak danych

Inne srodki
Brak danych

Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
Przestrzegac¢ srodkéw zapisanych w Sekc;ji 8 niniejszej karty charakterystyki. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony
osobistej. Przestrzega¢ umieszczonych na etykiecie zalecen oraz przepiséw dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa przy
pracy. Dbac¢ o higiene osobistg (mycie ragk w przerwach i po koncu pracy z materiatem). W trakcie pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie
pali¢. Uniemozliwi¢ kontakt ze skérg, oczami i odziezg. Nie wdychaé oparow/ mgly.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne i warunki magazynowania
Nalezy przechowywa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywa¢ w dobrze zamknietych naczyniach. Przechowywac
w chtodnym i przewietrzonym miejscu. Przechowywac z dala od zrodet zaptonu — nie pali¢. Zabezpieczy¢ przed wysokimi
temperaturami i bezposrednim swiattem stonecznym. Przechowywaé z dala od utleniaczy. Przechowywac z dala od
zywno$ci, napojow i karmy.

Materiaty opakowaniowe
Oryginalne opakowanie.

Wymagania dotyczgce pomieszczen i zbiornikéw do magazynowania
Nie przechowywac¢ w nieoznaczonych pojemnikach.

Klasa magazynowania
Brak danych

Dodatkowe informacje dotyczgce warunkéw magazynowania
Brak danych

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia
Brak danych

Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystu
Brak danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczgce kontroli
Graniczne wartosci wigzgce odnosnie zawodowego wystawienia na dziatanie czynnikéw

Najwyzsze dopuszczalne stgzenie (w mg/m3)(2) w zaleznosci od Uwagi:

Nazwa chemiczna czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej Liczba witékien w Oznakowanie Dopuszczalne

(CAS) cm® substancji notacjg  wartosci biologiczne
NDS NDSCh NDSP _skéra™®

Benzyna: do

lakierow (64742-82- |« 300 900 / / / /

1

Benzyna: do

lakierow (64742-48- 300 900 / / / /

9)

Propan (74-98-6) 1800 / / / / /

Propan-2-0l (67-63- | g4 1200 / / skéra /

0)
Informacje o procedurach monitorowania
PN-EN 482:2021-08 Narazenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania stezenia czynnikéw chemicznych --
Podstawowe wymagania dotyczgce parametrow procedur PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy --
Pomiary narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi

DNEL/DMEL wartosci
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Dla produktu
Brak danych

Dla sktadnikéw

Nazwa chemiczna

propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol

propan-2-ol
kwasy sulfonowe, ropa
naftowa, sole wapnia

kwasy sulfonowe, ropa
naftowa, sole wapnia

kwasy sulfonowe, ropa
naftowa, sole wapnia

kwasy sulfonowe, ropa
naftowa, sole wapnia

kwasy sulfonowe, ropa
naftowa, sole wapnia

kwasy sulfonowe, ropa
naftowa, sole wapnia

kwasy sulfonowe, ropa
naftowa, sole wapnia

PNEC wartosci

Dla produktu
Brak danych

Dla sktadnikow
Nazwa chemiczna
propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol
propan-2-ol

propan-2-ol

typ

robotnik

robotnik

konsument

konsument

konsument

robotnik

robotnik

robotnik

konsument

konsument

konsument

konsument

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

wapnia

rodzaj ekspozycji

inhalacyjne

skorne

inhalacyjne

skérne

ustnie

inhalacyjne

skérne

skérne

inhalacyjne

skorne

skérne

ustnie

rodzaj ekspozycji

woda stodka

woda — uwalnianie okresowe
woda morska

biologiczna oczyszczalnia Sciekow
osady (stodka woda)

osad (w wodzie morskiej)

ziemia

tancuch pokarmowy

woda stodka

woda — uwalnianie okresowe

woda morska

biologiczna oczyszczalnia $ciekow

osady (stodka woda)

osad (w wodzie morskiej)

ziemia

tancuch pokarmowy

czas trwania ekspozycji Uwaga
dtugotrwate dziatania /
ogodlnoustrojowe
dtugotrwate dziatania /
ogodlnoustrojowe
dtugotrwate dziatania /
ogdlnoustrojowe
dtugotrwate dziatania /
ogdlnoustrojowe
dtugotrwate dziatania /
ogodlnoustrojowe
dtugotrwate dziatania /
ogodlnoustrojowe
dtugotrwate dziatania /
ogodlnoustrojowe
dtugotrwate skutek

/
lokalny
dtugotrwate dziatania /
ogodlnoustrojowe
dtugotrwate dziatania /
ogodlnoustrojowe
dtugotrwate skutek /
lokalny
dtugotrwate dziatania /

ogodlnoustrojowe

Uwaga

/

woda stodka
/

/

sucha waga
sucha waga
sucha waga

doustny

woda stodka

sucha waga

sucha waga

sucha waga

doustny

Warto$¢

500 mg/m?

888 mg/kg mc/dobe

89 mg/m?

319 mg/kg mc/dobe

26 mg/kg mc/dobe

11.75 mg/m?®

3.33 mg/kg mc/dobe

1.03 mg/cm?

2.9 mg/m?®

1.667 mg/kg mc/dobe

0.513 mg/cm?

0.833 mg/kg mc/dobe

Wartosé
140.9 mg/I
140.9 mg/I
140.9 mg/I
2251 mg/l
552 mg/kg
552 mg/kg
28 mg/kg

160 mg/kg w paszy

1 mg/l

10 mg/I

1 mg/l

1000 mg/l

226000000 mg/kg

226000000 mg/kg

271000000 mg/kg

16.667 mg/kg w paszy
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8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Srodki zwigzane z substancja/mieszaning stuzace zapobieganiu narazeniu podczas zastosowan zidentyfikowanych
Postepowa¢ zgodnie z zasadami higieny i bezpieczehstwa pracy. Dba¢ o higiene osobistg — my¢ rece w przerwach i po
zakonczeniu pracy z materiatem. Nie jeS¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie pracy. Uniemozliwi¢ kontakt ze skorg, oczami i
odziezg. Nie wdychac¢ oparow/aerozoli. Przechowywac z dala od zywnosci, napojow i pasz. Jesli srodki techniczne majace
na celu ograniczenie narazenia pracownikOw sg niewystarczajgce i nastepuje przekroczenie wartosci granicznych
substanciji niebezpiecznych, konieczne jest stosowanie sprzetu ochrony osobiste;j.

Srodku strukturalne zapobiegajgce narazeniu
Brak danych

Srodki organizacyjne stuzace zapobieganiu narazeniu
Jezeli produkt zawiera skfadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢ niezbedny monitoring osobisty,
monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli
koniecznos$ci uzywania srodkéw ochrony drég oddechowych. Zabrudzone ubrania natychmiast zdjg¢ i wyczy$cic przed
ponownym uzyciem.

Srodki techniczne stuzace zapobieganiu narazeniu
Zadbac¢ o dobre wietrzenie i miejscowe odsysanie w miejscach o zwiekszonej koncentrac;ji.

Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualne;j
Ochrona oczu i twarzy
Okulary ochronne z bocznym zabezpieczeniem (PN-EN I1SO 16321-1:2022-10).

Ochrona ragk
Rekawice ochronne (PN-EN ISO 374). Przestrzega¢ wskazowek producenta dotyczgcych uzytkowania, przechowywania,
konserwacji i wymiany rekawic. Kiedy pojawig sie uszkodzenia lub pierwsze oznaki zuzycia, nalezy rekawice natychmiast
wymieni¢. Wybor odpowiednich rekawic nie jest zalezny wytgcznie od materiatu, ale rowniez od innych kryteriow jakosci,
ktore roznig sie w zaleznosci od producenta. Czas penetracji okresla producent rekawic ochronnych i nalezy go
przestrzegac.

Odpowiednie materiaty

Ochrona pozostatej czesci skory
Bawetniane ubranie ochronne (PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022) i obuwie, ktére pokrywa catg stope (PN-EN ISO
20345:2022). Antyelektrostatyczna odziez ochronna EN 1149 (1:2006, 2:1998, 3:2004, 5:2008), antyelektrostatyczne buty
ochronne (EN 20345:2012). Ochrone ciata dobra¢ pod wzgledem aktywnosci i mozliwej ekspozyciji.

Ochrona drég oddechowych
Przy niedostatecznej wentylacji uzy¢ srodkéw ochrony drég oddechowych. Jezeli sg graniczne koncentracje
przekroczone, nalezy nosi¢ odpowiednig maske do oddychania. Nosi¢ odpowiednig maske chronigca drogi oddechowe
(PN-EN 136) z filtrem A2-P2 (PN-EN 14387). Przy stezeniach pytu/gazu/oparéw powyzej granicy uzytecznosci filtra, przy
stezeniu tlenu ponizej 17% lub w niejasnych warunkach, stosowa¢ autonomiczne aparaty oddechowe z obiegiem
zamknigtym wedtug standardu PN-EN 137:2008, PN-EN 138:1997.

Zagrozenia termiczne
Brak danych

Kontrola narazenia srodowiska
Srodki zwigzane z substancjg/mieszaning stuzace zapobieganiu narazeniu
Brak danych

Srodku strukturalne zapobiegajgce narazeniu
Brak danych

Srodki organizacyjne stuzace zapobieganiu narazeniu
Brak danych

Srodki techniczne stuzace zapobieganiu narazeniu
Brak danych

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
ciecz - aerozol

Kolor
czerwony
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Zapach
charakterystyczny

Informacje wazne dla zdrowia cztowieka, bezpieczenstwa i srodowiska
Prég zapachu Brak danych
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura wrzenia Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Granice wybuchowosci 1.5 —10.9 vol % (gaz pedny)
Temperatura zaptonu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
Warto$¢ pH Brak danych
Lepkos¢ Brak danych
Rozpuszczalnos¢ Brak danych
Wspétczynnik podziatu Brak danych
Preznos¢ par 0.5 hPaw20°C
Gestosc¢ / ciezar gestosé: 0.793 kg/L w 20 °C (dane dotyczg czesci ptynnej produktu)
Gestos¢ pary Brak danych
Charakterystyka czgsteczek Brak danych

9.2 INNE INFORMACJE

615 g/l (VOC)

Z S¢ Iniko i h
awartos¢ rozpuszczalnikéw organicznyc 96% (VOC)

Wiasciwosci wybuchowe Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Stabilny w zalecanych warunkach transportu i magazynowania.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach postepowania i przechowywania.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac

Chroni¢ przed zrédtami zaptonu (ptomien, iskra). Nie naraza¢ na wysoka temperature i bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C. Chroni¢ przed mrozem.

10.5 Materiaty niezgodne

Mocne utleniacze. Halogeny. Halogenowane zwigzki. Aldehydy.
Mocne kwasy.

Mocne zasady.

Nadtlenki.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Przy pozarze/wybuchu wytwarzaja sie opary/gazy, ktdre stanowig niebezpieczenstwo dla zdrowia.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

(a) Toksycznosc¢ ostra
Dla skfadnikow

Nazwa

A dzaj ek ji Gatunek C Wartosc¢ tod U

chemiczna rodzaj ekspozycji = typ atune zas arto$¢ metoda waga

propan-2-ol wdychanie LC50 szczur 4h > 20 mg/l / /

propan-2-ol skory LDso krolik / > 2000 mg/kg / /

propan-2-ol doustny LDso szczur / > 2000 mg/kg / /

weglowodory,

C9-C11, n-alkany,

izoalkany, ustne LDso szczur / > 5000 mg/kg OECD 401 /

cykliczne, <2%

aromatéw

weglowodory,

C9-C11, n-alkany,

izoalkany, skory LDso krolik / > 5000 mg/kg OECD 402 /

cykliczne, <2%

aromatéw

polibuten doustny LDso szczur / > 10000 mg/kg / /

polibuten drogi oddechowe | g szczur 4h >19.71 mgl / /
(pyly / mgty)

polibuten skory LDso krolik / > 2000 mg/kg / /

Dodatkowe informacje
Nie sklasyfikowany pod katem toksycznosci ostre;.

(b) Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Dla sktadnikow

Nazwa chemiczna Gatunek Czas rezultat metoda Uwaga

propan-2-ol / / Niedraznigca. / /

Dodatkowe informacje

Produkt nie jest klasyfikowany jako draznigcy dla skéry
(c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dla sktadnikow

Nazwa chemiczna rodzaj ekspozycji Gatunek Czas rezultat metoda Uwaga
propan-2-ol / / / Umi.aljkowanie / /
draznigcy.
Dodatkowe informacje
Dziata draznigco na oczy.
(d) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dla sktadnikow
Nazwa chemiczna rodzaj ekspozycji Gatunek Czas rezultat metoda Uwaga
Wedtug dostepnych
danych substancja
propan-2-ol - / / nie jest chemiczng | / /
substancjg
uczulajgca.

Dodatkowe informacje
Nie jest sklasyfikowany jako substancja chemiczna powodujgca uczulenia. Zawiera co najmniej jeden skfadnik, ktéry moze
dziata¢ uczulajgco. Moze powodowac reakcje alergiczng.

(e) Dziatanie mutagenne (na komorki rozrodcze)
Dla sktadnikéw
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Nazwa chemiczna typ Gatunek Czas rezultat metoda Uwaga

Substancja

chemiczna nie jest /
sklasyfikowana jako

mutagenna.

propan-2-ol / / /

Negatywny z
aktywacja
Mutagennos¢ in- Salmonella / metaboliczna,
vitro typhimurium negatywny bez
aktywacji
metabolicznej

polibuten Ames test /

(f) Dziatanie rakotworcze
Dla sktadnikow

’:;:I‘::: Jna ;T(g;gjz s typ Gatunek Czas Warto$¢ rezultat metoda Uwaga
Substancja nie
jest
propan-2-ol / / / / / zaklasyfikowan | / /
ajako
rakotworcza.
(9) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Dla sktadnikow
Rodzaj
’(:li?:nv:i?:zna :Zg?ggjnosc,:e typ Gatunek Czas Wartos$¢ rezultat metoda Uwaga
j
Substancja
chemiczna
propan-2-ol / / / / / niesklasyfikow |, /
ana jako
toksyczna na
rozrodczosci.

Podsumowanie oceny wtasciwosci CMR
Substancja chemiczna niesklasyfikowana jako rakotwércza, mutagenna lub dziatajgca szkodliwie na rozrodczosé.

(h) Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe
Brak danych

Dodatkowe informacje
Moze powodowacé sennos¢ i zawroty gtowy.

(i) Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane
Brak danych

Dodatkowe informacje
Moze mie¢ szkodliwy wptyw na organy przy dtugotrwatej lub powtarzajacej sie ekspozyciji.

() Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Brak danych

Dodatkowe informacje
Toksycznos¢ aspiracyjna: niesklasyfikowana.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Brak danych

Skutki wzajemnego oddziatywania
Brak danych

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajagce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych
Inne informacje

Brak danych
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢

Ostra toksycznosc¢
Dla sktadnikéw

Nazwa

chemiczna typ Warto$¢ Czas ekspozycji Gatunek organizm metoda Uwaga
propan-2-ol LCs0/ECs0/IC50 | 100 - 1000 mg/l / ryby / / /
propan-2-ol LCs0/ECs0/ICs0 > 1000 mg/I / bezkregowce / / /
propan-2-ol LCs0/ECs0/ICs0 > 1000 mg/I / algi / / /
propan-2-ol LCs0/EC50/ICs0 | > 1000 mgll / bakterie / / /
weglowodory,
C9-C11, n-alkany

i il h h
izoalkany, LCso > 1000 mg/l 96 h ryby g}';fgsrs ynehus OECD 203 /
cykliczne, <2%
aromatow
weglowodory,
C9-C11, n-alkany,
izoalkany, ECso > 1000 mg/l 48 h chrzgstkowy Daphnia magna OECD 202 /
cykliczne, <2%
aromatow

weglowodory,

C9-C11, n-alkany, Pseudokirchneriel

izoalkany, ICs0 > 1000 mg/l 72h algi I . / /
cykliczne, <2% asubcapitata
aromatéw
weglowodory,
C9-C11, n-alkany, . .
izoalkany, NOEC 100 mg/! 72h algi Pseudokirchneriel | , /
) la subcapitata
cykliczne, <2%
aromatéw
polibuten LCso > 1.55 mg/l 96 h ryby Cyprinus carpio / test potstatyczny
polibuten ECso > 100 mg/l 48 h chrzgstkowy Daphnia magna SOEZCD 202 OECD test statyczny
. ; Desmodesmus
EC . .
polibuten 50 >19.2 mg/l 72h algi subspicatus OECD 201 test statyczny
Toksycznos¢ chroniczna
Brak danych
12.2 Trwatosc¢ i zdoInos¢ do rozktadu
Rozktad abiotyczny, eliminacja fizyczna i fotochemiczna
Brak danych
Biodegradacja
Dla sktadnikéw
Nazwa chemiczna typ stopien Czas Rezultat metoda Uwaga
propan-2-ol biodegradowalnos¢ | 84 % 28 dni / / Zamkniety pojemnik
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacii
Wspotczynnik podziatu
Dla skfadnikow
Nazwa chemiczna Srednie Warto$¢ Temperatura °C Warto$¢ pH Stezenie metoda
propan-2-ol oktanol-woda 0.05 / / / /
weglowodory, C9-
G, el Log Pow 5-67 / / / /

izoalkany, cykliczne,
<2% aromatow

Wspotczynnik biokoncentracji (BCF)
Brak danych
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12.4 Mobilno$¢ w glebie
Znane lub przewidywane rozmieszczenie w przedziatach srodowiska
Brak danych
Napiecie powierzchniowe
Brak danych
Adsorpcja/desorpcja
Brak danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ocena nie wykonana.

12.6 Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

12.8 Dodatkowe informacje

Dla produktu
Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Klasa szkodliwosci dla wody 3 (samoocena): bardzo
szkodliwy dla wody Postepowac z produktem zgodnie ze sprawdzonymi metodami pracy, aby uniemozliwi¢ przedostanie
sie produktu do $rodowiska.

Dla skfadnikow
propan-2-ol
Niski potencjat bioakumulacji. Rozpuszczalne w wodzie. Produkt odparowuje lub rozpuszcza sie w wodzie w ciggu 24
godzin. Wieksze ilosci moga przedostac sie do gleby i zanieczysci¢ wody gruntowe.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unieszkodliwianie produktu/opakowania

Produkt
Unika¢ uwalniania do srodowiska. Utylizowa¢ zgodnie z regulacjami w sprawie gospodarki odpadami. Utylizacji nalezy
dokona¢ zgodnie z regulacjami urzedowymi: dostarczy¢ osobie upowaznionej do zbierania/usuwania/przerébki
niebezpiecznych odpadkéw. Usuwaé produkt i opakowanie w sposob bezpieczny.

Kod odpadu
16 05 04* - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne

Opakowanie
Nie dziurawi¢, nie cig¢ i nie spawac nieoczyszczonych opakowan. Pojemnik pod cisnieniem. Nie przekluwac ani nie spalac,
takze po zuzyciu. Usuwa¢ zgodnie z Regulaminem gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Catkowicie opréznione opakowanie dostarczy¢é upowaznionemu odbiorcy odpadkéw.

Kod odpadu
1501 11* - Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
Sposoby obrébki odpadéw
Brak danych
Mozliwos¢ wylania do kanalizacji
Brak danych
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Uwagi
Brak danych
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
ADR/RID IMDG IATA ADN
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny
ID
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2 2 2 2

14.4 Grupa pakowania

nie podano/brak odpowiednika

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
NIE

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

Ilosci ograniczone

1L

Specjalne ostrzezenia

190, 327, 344, 625

Instrukcje pakowania

P207, LP200

Szczegolne przepisy w sprawie opakowan
PP87, RR6, L2

Kategoria transportu

2

Kod ograniczen przewozu przez tunele
()

Classification code

5F

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

nie podano/brak
odpowiednika

NIE

Ilosci ograniczone
1L

EmS

F-D, S-U

nie podano/brak

nie podano/brak odpowiednika odpowiednika

NIE NIE

Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst)
Y203

Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd
Qty, Max Net Qty/Pkg)

30kg G TloSci ograniczone
Packing Instructions (Pkg Inst) 1L 9

203

Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg)

25kg

Special provisions
A145, A167, A802

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z pézn. zm).

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 wraz z
pozn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

- Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badarn i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

- Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
-1907/2006/WE Rozporzagdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

-1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

-2020/878/UE ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik 1l do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy.

- 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

Dyrektywg 2004/42/WE
nie podlega

Sktadniki zgodnie z Rozporzadzeniem o detergentach WE 648/2004
Brak danych

Wytyczne specyficzne
- Seveso lll, P3a: Aerozole fatwopalne

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest dostepny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
8.2 Kontrola narazenia

Srodki do arkusza danych bezpieczenstwa
Brak danych

Skréty i akronimy
ATE - oszacowanie toksycznosci ostrej
ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srodlgdowymi
drogami wodnymi
CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny
C&L - klasyfikacja i oznakowanie
CLP - rozporzgdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
CAS# - numer Chemical Abstracts Service (numer CAS)
CMR - rakotwérczy, mutagenny lub dziatajgcy szkodliwie na rozrodczosé
CSA - ocena bezpieczenstwa chemicznego
CSR - raport bezpieczenstwa chemicznego
DMEL - pochodny poziom powodujgcy
DNEL - pochodny poziom niepowodujgcy zmian
DPD - dyrektywa w sprawie niebezpiecznych preparatéw 1999/45/WE
DSD - dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych 67/548/EWG
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DU - dalszy uzytkownik

WE - WspdélInota Europejska

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliow

Numer WE - numer EINECS i ELINCS (zob. tez EINECS i ELINCS)

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy (UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia)
EWG - Europejska Wspodlnota Gospodarcza

EINECS - Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

EN - norma europejska

EQS - norma jakosci srodowiska

UE - Unia Europejska

Euphrac - europejski katalog fraz

EKO - Europejski Katalog Odpadoéw (zastgpiony wykazem odpaddw — zob. ponizej)
GES - rodzajowy scenariusz narazenia

GHS - Globalny Zharmonizowany System

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO-TI - Instrukcje techniczne dotyczgce bezpiecznego transportu lotniczego towardw niebezpiecznych
IMDG - miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IMSBC - miedzynarodowy transport morski tadunkéw statych luzem

IT - technologia informacyjna

IUCLID - Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC - Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

WCB - Wspodlne Centrum Badawcze

Kow - wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LC50 - stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

LD50 - dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki Smiertelnej)
LE - osoba prawna

LoW - Wykaz odpadow (zob. http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - wiodacy rejestrujgcy

M/I - producent/importer

PC - panstwa czionkowskie

MSDS - karta charakterystyki substancji/mieszaniny

OC - warunki operacyjne

OECD - Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL - dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

Dz.U. - Dziennik Urzedowy

WP - wytaczny przedstawiciel

OSHA - Europejska Agencja ds. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PEC - przewidywane stezenie w $rodowisku

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

PPE - sprzet ochrony indywidualne;j

(Q)SAR - ilosciowa zaleznos¢ struktura-aktywnosc¢

REACH - rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw

RID - Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
RIP - projekt wdrozeniowy REACH

RMM - $rodek zarzgdzania ryzykiem

SCBA - autonomiczny aparat oddechowy

SDS - Karta charakterystyki

SIEF - Forum wymiany informacji o substancjach

MSP - mate i $rednie przedsiebiorstwa

STOT - dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE - narazenie powtarzane

(STOT) SE - narazenie jednorazowe

SVHC - substancje wzbu

Petne brzmienia zwrotéw H z punktu 3
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H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowacé wysuszanie lub pekanie skory.

Cytowana informacja dotyczy obecnego stanu wiedzy i doswiadczenia oraz stanu produktu przy dostawie. Przeznaczeniem
niniejszej informacji jest podanie opisu produktu stosownie do wymagan przepisow bezpieczerstwa. Z prawnego punktu
widzenia zawartosc¢ oferty nie jest wigzqca wobec wtasciwosci produktu. Wytacznq odpowiedzialnosciqg nabywcy produktu
jest poznanie i przestrzeganie postanowien przepiséw dotyczqcych transportu i uzytkowania produktu. Wtasciwosci
produktu sq przedstawione w informacjach technicznych.
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