
 

 

 

OPIS PRODUKTU 

Produkt do czyszczenia kanałów wentylacji i klimatyzacji. Skutecznie i 
trwale niszczy pleśń, bakterie oraz zarodniki grzybów. Zapobiega 
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i reakcjom alergicznym we 
wnętrzach pojazdów. Nie działa agresywnie na elementy samochodu. 
Długi wężyk ze specjalną dyszą sprawia, że rozpylany preparat 
przenika nawet w najtrudniej dostępne miejsca. Preparat pozostawia 
świeży i przyjemny zapach. 

CECHY SZCZEGÓLNE 

 skutecznie i trwale niszczy pleśń, bakterie oraz zarodniki 

grzybów 

 nie działa agresywnie na elementy samochodu 

 preparat pozostawia świeży i przyjemny zapach. 

ZASTOSOWANIE 

 kanały wentylacyjne 

 klimatyzacja 

SPOSÓB UŻYCIA 

Wyłączyć klimatyzację i wentylator. 

Wsunąć sondę do przewodu odprowadzającego wilgoć parownika. 

Rozpylić około połowy zawartości puszki.  

Odczekać przynajmniej 10 minut przed ponownym włączeniem klimatyzacji. 

MAGAZYNOWANIE 

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50°C. Preparat w powyższych 

warunkach może być przechowywany co najmniej 24 miesięcy. 

 

CC 200 NEW AIR  

PREPARAT DO CZYSZCZENIA ORAZ DEZYNFEKCJI 
KLIMATYZACJI 

aerozol 

 

Wygląd Jasno żółtawy 

Zapach Charakterystyczny dla 
surowców 

Gęstość 0,94 g/cm3 
Ciśnienie Ok. 6 bar 
Rozpuszczalność Nie rozpuszczalny 
Pakowanie Aerozol 400 ml/karton 12 szt. 

 

KARTA TECHNICZNA 

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia 
prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb . 

 

 


