
 

 

 

  

OPIS PRODUKTU 

 
Beztłuszczowy środek smarujący, pokrywający powierzchnie warstwą 
poślizgową. Stosowany jest jako środek antyadhezyjny, 
zapobiegający przywieraniu. Zapewnia mocno przylegający, odporny 
na pogodę, suchy film, który nie przyjmuje brudu oraz pyłu. 
Szczególnie przydatny przy średnich obciążeniach i niskich 
prędkościach przesuwu. Tworzy warstwę, która jest trwała i 
zmniejsza tarcie. 
 
CECHY SZCZEGÓLNE 

• działa antykorozyjnie 

• zabezpiecza przed działaniem wilgoci 

• antyprzyczepny, tworzy warstwę poślizgową  

• odporny na warunki atmosferyczne, oleje i rozpuszczalniki 

• chroni narzędzia podczas przechowywania 

• dzięki właściwości przywierania tworzy trwałą powłokę 

ochronną 

• nie zawiera silikonu 

• nie przyjmuje brudu ani kurzu 

• ekonomiczny i wygodny w użyciu 

 
 

 

ZASTOSOWANIE 

• jako powłoka stołów ślizgowych w przemyśle drzewnym 

• jako smar w przemyśle tworzyw sztucznych i włókienniczym 

• jako powłoka antyadhezyjna przy produkcji tworzyw 

sztucznych 

• smarowanie materiałów miękkich i twardych (np. guma, 

szkło), eliminuje skrzypienie 

• do impregnacji bardzo chłonnych materiałów 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

Przed zastosowaniem oczyścić dokładnie powierzchnię. Dobrze wstrząsnąć i nanosić równomiernie cienką i ciągłą 

warstwę z odległości ok. 25 - 30 cm. Odczekać 10 minut do wyschnięcia powłoki. 

 MAGAZYNOWANIE 

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych 

warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy. 

 

PTFE 260  

SMAR SUCHY TEFLONOWY aerozol 
 

Wygląd Biały nalot 

Zapach Charakterystyczny 
Gęstość 0,843 kg/l 
Ciśnienie Ok. 6 bar 
Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 
Pakowanie Aerozol 400 ml/karton 12 szt. 

 

 

 

KARTA TECHNICZNA 

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do 
przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb. 

 

 


