
 

 

 

  

OPIS PRODUKTU 

 
Profesjonalny środek przeznaczony do konserwacji form 
wtryskowych oraz innych narzędzi metalowych podczas ich 
przechowywania. Działanie produktu polega na wypieraniu wody i 

kompletnym zabezpieczeniu antykorozyjnym pokrytych powierzchni. 
Wszechstronne zastosowanie produktu pozwala na korzystanie z 
innymi kolorami tworzyw. Środek jest samo usuwalny podczas 
pierwszych wtrysków przy ponownym uruchamianiu produkcji. 
 

CECHY SZCZEGÓLNE 

• działa antykorozyjnie  

•  bezbarwny, nie pozostawia osadu, zalecany w 

przetwórstwie tworzyw białych i transparentnych 

• chroni przed wilgocią 

• tworzy trwałą powłokę ochronną 

• chroni narzędzia podczas przechowywania 

• nie zawiera silikonu 

• ekonomiczny w użyciu 

• nie spływa z powierzchni w wyższych temperaturach 

• film ochronny można usunąć produktami BR500, BR600 

 
 

 

ZASTOSOWANIE 

• przy zabezpieczaniu antykorozyjnym wyrobów metalowych 

• przy krótko i średniookresowej ochronie form w 

przetwórstwie tworzyw sztucznych 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przed zastosowaniem oczyścić dokładnie powierzchnię formy. Nanosić równomiernie cienką i ciągłą warstwę z odległości 
ok. 25 - 30 cm. Środek samo usuwalny przy pierwszych wtryskach. W razie potrzeby warstwę ochronną można zmyć za 
pomocą produktu BR 500 lub BR 600. 
 

MAGAZYNOWANIE 

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych 
warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy. 
 

MP 300  

ŚRODEK DO KONSERWACJI FORM WTRYSKOWYCH aerozol 
 

Wygląd Beżowy 

Zapach Węglowodoru 
Gęstość 0,660 kg/l 
Ciśnienie Ok. 6 bar 
Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 
Pakowanie Aerozol 400 ml/karton 12 szt. 

 

 

 

KARTA TECHNICZNA 

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do 
przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb. 

 

 


