
 

 

 

  

OPIS PRODUKTU 

 
Wysokiej jakości szybkoschnący lakier przeznaczony do 
wewnętrznego i zewnętrznego malowania metali, drewna, tynków, 
rowerów, mebli, ceramiki i zaprawek samochodowych. Preparat jest 
odporny na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki 
doskonałemu kryciu produkt zapewnia wysokiej jakości, odporną 
powłokę. 
 

CECHY SZCZEGÓLNE 

• odcień srebrny 

• szybki efekt schnięcia 

• nie spływa z powierzchni 

• odporny na działanie czynników atmosferycznych 

 
 

ZASTOSOWANIE 

• przeznaczony do wewnętrznego i zewnętrznego malowania 

metali, drewna, tynków, rowerów, mebli, ceramiki 

• nadaję się do naprawy drobnych elementów karoserii 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Wyczyścić i odtłuścić malowaną powierzchnię. Osłonić sąsiednie elementy, które nie mają być malowane.  
Wstrząsnąć przed użyciem przez ok. 2 - 3 minuty w celu dokładnego wymieszania lakieru. Przed malowaniem zrobić 
próbę w mało widocznym miejscu. Nanieść 2 - 3 cienkie warstwy lakieru z odległości ok. 30 cm.  
Po użyciu należy oczyścić zawór – w tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie 
pusty. 

Czas schnięcia:  
- 30 minut powierzchnia półsucha  
- 2 godziny powierzchnia całkowicie sucha  
- 24 godziny powierzchnia nadaje się do polerowania 
 

MAGAZYNOWANIE 

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych 

warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy. 

 

AL 100  

FARBA SREBRNA aerozol 
 

Wygląd Srebrna 

Zapach Charakterystyczny 
Gęstość 0,89-0,92 g/cm3 
Ciśnienie Ok. 6 bar 
Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 
Pakowanie Aerozol 400 ml/karton 12 szt. 

 

 

 

KARTA TECHNICZNA 

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do 
przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb. 

 

 


