el CHEMICAL

PROFESSIONAL

AT 200 TRUCK KARTA TECHNICZNA

AKTYWNA PIANA DO MYCIA SRODKOW
TRANSPORTU

OPIS PRODUKTU

AT 200 to profesjonalna piana aktywna do mycia pojazdéw ciezarowych,
maszyn budowlanych, urzgdzen przemystowych. Silnie pienigcy preparat
do stosowania przy myciu karoserii, plandek, két, naczep, pojazdéw
mechanicznych itp. Dzieki oryginalnej recepturze charakteryzuje sie
bardzo wysokg skutecznoscig dziatania. Doskonale usuwa kurz, brud i
inne zabrudzenia drogowe. Produktu nie nalezy stosowac na rozgrzanych
powierzchniach.

CECHY SZCZEGOLNE

e silnie pienigca piana aktywna
e skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe

e bardzo wysoka skutecznosc i wydajnosé

ZASTOSOWANIE

e do mycia pojazddw ciezarowych, maszyn budowlanych,

urzadzen przemystowych, konteneréw, plandek itp. Wyglad Ciecz
e przeznaczony do uzytku w systemach natryskowych Kolor Stomkowy
’ Zapach Charakterystyczny
cisnieniowych, pianotwoérczych lub tradycyjnym myciu Gestosé 1,089 g/ml
pH 0k .13
recznym Rozpuszczalno$¢  Rozpuszczalny w wodzie
Opakowanie 5 kg, 26 kg

SPOSOB UZYCIA

Spryskac pojazd dobranym roztworem preparatu od dotu do goéry, pozostawiajac na ok. 1 min., nie dopuszczajgc do
wyschniecia. Sptuka¢ pod ciSnieniem silnym strumieniem wody. W zaleznosci od stopnia rozcienczenia preparatu,
uzyskujemy odpowiedni stopien intensywnosci roztworu.

Rozcienczanie:

- mycie samochododw ciezarowych (mycie reczne) 1:50-60

- mycie samochodoéw ciezarowych (opryskiwacz) 1:10-20

- mycie samochodéw osobowych (opryskiwacz) 1:30-40

- mycie samochodéw osobowych (lanca pianowa) 1:4-6

- mycie naczep, kontenerdw, plandek (opryskiwacz) 1:10-20
- mycie podwozi, kot (opryskiwacz) 1:5-15

- mycie samochodoéw ciezarowych (lanca pianowa) 1:1-3

MAGAZYNOWANIE

Chroni¢ przed promieniami stonecznymi i temperaturg powyzej 50 °C. Preparat w powyzszych warunkach moze by¢
przechowywany przez 36 miesiecy.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie moga by¢ podstawg roszczen. Kazdorazowo nabywca zobligowany jest do
przeprowadzenia préb uzytkowych w celu okreslenia przydatnosci preparatu do wtasnych potrzeb.
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